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CAIET DE SARCINI
LOT 2 - PERNE

1. Necesitatea achizitiei

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru achizitionarea de perne in vederea asiguririi
conditiilor optime de cazare pentru studentii din cadrul Academiei Navale “Mircea cel Batran™ din
Constanta.

2, Produse si cantitati
Tabelul 1
:): DENUMIRE PRODUS Cod CPV UM Cantitate
1 Perne 39516120-9 buc. 200
3 Caracteristici tehnice si cerinte minime obligatorii

Perna este un articol de cazarmament cu burduf confectionat din tercot dos perna umplut cu
puf siliconic antialergic.

CARACTERISTICI DE PERFORMANTA

Perna trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici:
- sd pastreze neschimbate caracteristicile functionale, forma, dimensiunile pe toatd durata
de utilizare;
- sa garanteze puritatea absoluta si absenta micro-organismelor;
- umplutura sd fie hipo-alergenicd, prin asigurarea unor conditii speciale de depozitare,
manipulare si transport;
- sd pastreze forma originald chiar dupa spalarea in masini.
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CARACTERISTICI FIZICE

TABEL DE DIMENSIUNI , in cm

NR.

CRT INDICATII DIMENSIONALE UM VALORI TOLERANTE
1 Lungimea cm 68 1.5
2 | Latimea cm 48 1.5

TABEL CU CERINTE PENTRU MASA

UMPLUTURA g/buc

MASA PERNEI g /buc

600+30

730+36

TABEL DE MATERIALE

NR.
CRT.

DENUMIREA MATERIALULUI

DOCUMENTATIA
TEHNICA

UTILIZARE

Ansamblu matlasat var 1

masa=95 +5 g/mz;

:I:lg/mz;

sau
Ansamblu matlasat var 2

50% bumbac+ 50% poliester,

vatd 100% pes, masa=100 +5g/m’;
material netesut alb, masa=15

model matlasare: linii drepte la 4 cm.

- 100 % poliester microfibra alba,

periata, masa=80 +4 g/m’;

ilg/mz;

- model matlasare: romb 5 cm.

vatd 100% pes, masa=100 +5g/m’;
material netesut alb, masa=15

Material de bazi dos
perna

Ata de cusut Nm 54/3

STAS 11626-90

Asamblat

Puf siliconic antialergic

- compozitie: fibra cardata 100% PES

- finete /lungime: 7 den/32 mm

Umplutura

Etichetd marime si compozitie

Marcaj

CARACTERISTICILE UMPLUTURII SILICONIZATE POLIESTER 100%

- fabricata din fibre pure si sterile de poliester cu lumen, conjugate si siliconizate de cea mai buna

calitate;

- rezistenta la frecare, la intindere, la tasare la compresie si la vidare;

- grad de permeabilitate a aerului foarte bun;

- siliconizata;

- elasticitate foarte buna atét uda cét si uscata;

- spalare usoara, uscare foarte rapida.
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CONFECTIONARE

Dosul de perna poate fi croit din una sau doud bucati cu lungimea orientatd pe directia
firelor de urzeala ( directia de matlasare)

Cusaturile de imbinare ale dosului de pernd sunt executate in interior cu doua tighele sau cu
o cusdtura triplock cu 5 fire, pentru a asigura o rezistentd buna, cu exceptia a 15 cm la unul
din capete pe unde este introdusd umplutura. Deschizdtura de 15 cm se inchide ulterior cu
aceleasi tipuri de cusdturi.

Umplutura trebuie sé fie uniform repartizata in interiorul dosului de perna, fara aglomerari.
Cusaturile trebuie sa fie corect executate, fard scapari si intdrite la capete. Desimea
cusaturilor este de 4-5 pasi/cm.

CONDITII DE SPALARE SI INTRETINERE

= spdélare la 40 OC , tratament moderat;
= nu se albeste;
= nu se stoarce in masini cu tambur rotativ;

\40°C/ 225

2.5 CALITATEA EXECUTIEI

Perna gata confectionata trebuie sd corespundd prevederilor prezentei specificatii tehnice si

modelului aprobat.

MARCARE SI AMBALARE

Marcarea pernelor se face printr-o etichetd montata in cusitura finala de imbinare si

trebuie sa contind urmatoarele mentiuni: denumirea producatorului, compozitia fibroasa, marimea,
data fabricatiei, ssmnul de control.

Pernele se introduc individual in pungi din polietilend, dupa care, céte cinci bucati sunt

legate intr-un pachet, de care se ataseaza o eticheta din carton cu urméatoarele mentiuni: denumirea
producéatorului, denumirea produsului, numarul de bucati, madrimea, data fabricatiei, semnul de
control.

4.1

Livrare, transport si receptie

Livrare — Livrarea se va efectua la sediul U.M. 02192 Constanta (Strada Fulgerului, nr. 1,

Constanta) in maxim 30 zile calendaristice de la data semnarii contractului.

4.2
4.3

Transportul — Transportul este in sarcina furnizorului, pe cheltuiala acestuia.
Receptia cantitativa si calitativi — Receptia cantitativa si calitativd se va efectua la sediul

U.M. 02192 Constanta(Strada Fulgerului, nr.1), astfel:

>

Cantitativa: prin numadrarea bucatd cu bucatd a produselor si compararea cu datele din

factura si oferta tehnica si financiara.

>

Calitativa: Prin verificarea specificatiilor tehnice solicitate cu cele inscriptionate pe

produse.
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> Produsul va fi insotit de certficate de garantie si de calitate si declaratie de
conformitate. Termenul minim de garantie a fiecirui produs trebuie si fie 24 luni.

Produsele livrate vor fi insotite de factura fiscald si declaratie de conformitate prin care se
certifica faptul cd produsele livrate sunt cele ofertate.

Intocmit
Constantin SCHIPOR
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