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1 GENERALITATI

Prezenta speciticatie tehnica stabileste forma, dimensiunile si conditiile tehnice de calitate pe care
trebuie sa le indeplineasca produsul gata confectionat. Specificatia inlocuieste ST 1331-11.

1.1. DOCUMENTE DE REFER!NT;\

[.1.1 Procedura generala. Elaborarea specificatiilor tehnice.
1.1.2 Procedura privind modul de desfasurare a activitatii de inspectie a produselor de echipament

militar.
2 CERINTE
2.1 PRODUSUL DE BAZA — PREZENTARE GENERALA
VESTON PANTALON FUSTA
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Costumul se compune din veston, pantalon lung si fusta.

Vestonul este prevazut cu epoleti, este cambrat in talie si se incheie la doud randuri a cate 3 nasturi.
Pe piepti, sub linia taliei, vestoanele sunt prevazute cu doud buzunare ascunse sub clape iar pe pieptul
stang, in partea de sus se aplica un buzunar fals (teslu).

Pantalonul este format drept, fird manseti, este prevazut cu slit si cu 2 buzunare oblice. laterale.

Fusta este format drept cu slit si fermoar pe cusatura de mijloc a spatelui.

2.2 DEFINITIA PRODUSULUI DE BAZA SI DESTINATIA
Costumul de iarni este un articol de imbricdminte pentru oras compus din veston, un pantalon si o
fusta destinat:
- studentelor din Academia Navala;
- elevelor din Scoala Militard de Maistri Militari de Marina.
Epoletii vestoanelor au vipusca bleu pentru studenele din Academia Navala;
Epoletii vestoanelor pentru elevele din Scoala Militara de Maistri Militari de Marind nu au
vipuscd pe margine.

2.3 CARACTERISTICI FIZICE

Costumele se confectioneaza pe 5 (0-1V) talii si 12 marimi (36-58), pentru urmatoarele valori
standardizate ale:
- indltimii corpului: 176 cm ; 170 cm ; 164 cm ,158 cm i 152 cm.
- circumferintei pieptului: 72 cm; 76 cm; 80 cm; 84 cm; 88 cm; 92 cm; 96 cm; 100 cm; 104 cm;
110 cm; 116 cm; 122 cm;
Corespondenta intre marimea de confectii i dimensiunile de baza exprimate in centimetri:

Marime confectii
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | s2 | 54 | 56 | S8
Pb- perimetrul bustului
72 | 76 | 80 | 84 | 88 [ 92 | 96 | 100 | 104 | 110 [ 116 | 122
I ¢ - indltimea corpului
176 -0 170-1 164-11 158-111 152-1V
(173-178,9) (167-172,9) (161-166.9) (155-160.,9) (149-154,9)
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2.3.1 TABEL DE DIMENSIUNL in cm
NR [ MARIMI Tol.
CRT. | ™[ 36 | 38 [ 40 | 42 [ 44 [ 46 [ 48 | 50 | 52 [ 54 | 56 | 58 | +
VESTON
Lungimea spatelui, masuratd de la cusatura gulerului pana la linia taliei ,.a™:
0 43
] I 42 e
I 41 -
11 40
I\ 39
Lungimea spatelui. masuratd de la cusatura gulerului pand la terminatie "b":
0 70
5 I 68 l
11 66
11 64
I\ 62
3 Latimea spatelui, masurata pe linia omoplatilor, la jumatatea rascroiturii manecii "c": 0.5
0-IV] 33 [345] 36 [ 37 [385] 40 [415] 43 | 44 [455] 47 [485]|
4 Latimea spatelui, masurata pe linia taliei "d": 05
0-lIV] 23 [245] 26 [275] 29 [305] 32 [335] 35 | 36 [37.5] -
5 Latimea spatelui, masurata pe linia de terminatie "e": 05
0-lIv] 31 [ 32 | 33 | 34 | 35 [36.5] 33 39,5405 ] 42 [43.5] 45 '
Lungimea pieptului, masurata de la punctul de unire al pieptului cu gulerul si spatele pina
la terminatie ,,{:
0 74
6 I 72 1
1 70
Il 68
1\ 66
7 Latimea pleptulux drept, masurata pe linia de profunzime, de la cant la cusitura laterala ,.g™: 05
0-1V [ 322 [ 33,5 [ 34.8 [ 36.1 [ 37.4 [ 387 ] 40 [413[426] 44 |453|466 ’
3 Latimea pieptului drept, masurata pe linia taliei, de la cant la cusatura laterald .,h™ 0.5
0-1vV [ 302 315328341 [354[367] 38 [393]406] 42 | 433|446 |
9 Latimea pieptului drept, misurata pe linia de terminatie ..i": 0.5
0-1v]37.2]385 | 39.8 [41.1 4241437 45 [463]476 ] 49 [503[51.6 |
10 Lungimea umarului ,,j”: 7 , 0.5
01V]123|175]1 S 13 [135] 14 [ 14 [ 15 J155] 16 | 16 [165]
Lungimea manecii, masurata din punctul cel mai inalt al umarului pana la terminatie ..k
0 62
I 61
! 1 60 :
111 59
1V 58
12 Latimea ménecii, masurata pe linia de profunzime ..I": 0.2
“Joav] 18 [185] 19 [195] 20 |205| 21 [21,5] 22 225 23 [235]| °°
13 Latimea manecii, masuratd la terminatie ,,m”": i} 0.2
0-IV] 13 [135[135] 14 | 14 [145]145] 143| 15 115 [155[155( "
14 Lungimea teslului (lungimea deschizaturii buzunarului de sus) ,,n” 0.2
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N MARIMI Tol.
CRT.| ™1 36 | 38 [ 40 [ 42 [ 44 [ 46 [ 48 [ 50 [ 52 [ 54 [ 56 | 58 | =+
s Lungimea clapei buzunarului de jos ,,0™: 0.2
0-IV [ 135[135] 14 [ 14 J145]145[ 15 [ 15 [ 15 [155]155] 16 |
Distanta de la linia talici pana la clapa buzunarului de jos ,.p™:
| 0-l 8
16 T 73 0.2
-1V 7
17 Distanta de la cant la capatul din fata al clapei buzunarului de jos ..r™: 0.2
0-1Iv 128 135 142149156163 [ 17 [177] 184191208 ]215] ™~
Distanta de la punctul de unire al pieptului cu gulerul si spatele pana la teslu ,.s”
18 | O-11 24 0,2
-1V 23
Lungimea epoletului, masurata pe mijloc .,t™:
19 - 0.2
o-Iv| 12 2 rJis[rs[ 3] 1314 J1a5] 1515715
20 | Latimea teslului: 2,8 0,2
21 | Latimea clapei buzunarului de jos; 5,5 0.2
PANTALON
Lungimea pantalonului, masurata pe cusatura laterala, de la cusatura beteliei pana la
terminatie .,a”:
0 107
1 1 104 2
11 101
11 98
\Y 95
Lungimea deschiderii slitului, masurata de la cheitad pana la cusatura beteliei .,b”
2 | 0-1 18 0,5
HI-IV 17
. Latimea pantalonului in talie. masurata cu nasturele incheiat ,.c™: l
S Joav][ 27 T 29 [ 31 [ 33135 [ 37 [ 39 41 [ 43 ] 45 [ 47 [ 49
4 Latimea pantalonului, masuratd pe linia de profunzime ,.d™: 0.5
0-1Iv | 28 [285[29,5[305[31.,5[325]335[345][355][365][37.5[385]
Litimea pantalonului, masurata la terminatie ,.e”: 0.5
3 0-11 23,5 ’
I-1v 22
Lungimea deschizaturii buzunarului lateral ..
0-1 16
6 11 15 %
HI-1V 14
Lungimea pungii buzunarului lateral :
0-1 29 g
T 28 U
-1v 27
g Latimea pungii buzunarului lateral : 0.5
o-ivi e [ 16 Jie J16e 16 J17 [ 1717 ] 18] 18] 18] 18"
FUSTA
Lungimea fustei, mésurata pe cusatura laterald, de la cusétura beteliei pani la terminatie ,.a”:
1 0 66 1
| 64
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R o MARIMI Tol.
cRT. | MM 136 [ 38 J 40 [ 42 [ 44 [ 46 [ 48 [ 50 [ 52 [ 54 5658 | «
1 62
111 60
1V 58
% Latimea fustei, masurata in talie cu nasturele incheiat ,.b™: 0.5
SJoav] 27 129 |31 |33 135 [ 37 [ 39 ] 41 [ 43 [ 45 [ 47 ] 49 |7
3 Latimea fustei, masurata pe linia soldului (19-20 cm) ,.¢™ 0.5
S olov] 41 [ 43 [ 45 [ 47 [ 49 [ 51 [ 53 [ 55 [ 57 ] 59 ] 61 ] 63 ’
Lungimea deschizaturii slitului de la cusatura beteliei pana la terminatie ,.d"™:
4 N 0.5
0-1V | 18
&
A
f
y -
:?'*g [ 4
- » - >
« >
' I A
‘Y
A
8
4 »
ia | s BN —
- A A
12 5 - vd
s === | v i N
e v <
. BUZUNAR PENTRU
By intetion TELEFON
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FOAR guee

" DETALIU IMBINARE GULER CU REVER

2.3.2 TABEL DE MATERIALE

o DENUMIREA MATERIALULUI -t UTILIZARE
1 ztofé dm‘ eae SRR pollEsten, ST 1034-11  |Material de baza pentru costume
e culoare neagra
7 |Satin la culoarea materialului de baza ST 1651-11 Captu%e as \:eston, clape buzunare, agatator si
“ dublura fusta
Paspoal sau stofa cu caracteristici
3 |asemanatoare cu ale materialului de ST 1036-09 Vipusca epoleti pentru studente din Academia
baza de culoare bleu Navala
. |Insertie termoadeziva din tricot urzit Intaritura pe suprafata intreaga a pieptilor si
4 - e Cod -, L
cu fire de batatura, bizetilor.
5 Insertie tesutd nechimizata de tip Cod—1- Intariturd la partea superioara a pieptilor.
roshar -
Insertie netesutd, voluminoasa si Se aplica peste roshar (dublura roshar) si
6 [termoadezivd, amestec poliamida si Cod—15 impreuna la partea superioara a pieptilor formand
poliester plastronul
Insertie netesuta termoadeziva din Intaritura : refileti, clape buzunare. teslu, epoleti,
7 |poliester Cod - 14 fatd guler, piept in dreptul clapelor buzunarelor
inferioare;
Insertie netesuta termoadeziva(sau Intaritura terminatie spate si slit, rascroiald
8 banda termoadeziva de 1,5- 3cm) din Cod -1 maneci, rascroiald gat, canturi, fixare roshar pe
poliester o 2 linia reverului, slit drept. terminatie pantalon si
terminatie maneca, betelie fusta.
o |Insertie netesuta stratificatd din Cod —1I¢ . _—
9 S i . Cuglu maneci
poliuretan si viscoza ©
10 |Banda confectii de 5- 10 mm Cod - I; Rascroiald maneci, umeri.
11 |Pasla la culoare cu masa de 20()g/m2 = Dos guler
Pernite speciale din poliuretan
12 B grosi‘me: 15-20mm; i Intarituri umeri
— lungime: 135mm;
— latime: 200mm.
Tesatura vopsita la culoarea
13 ARl de bak i Banda preformata pantalon, pungi buzunare
—  70%PES+ 30% BBC ’ ;
—~ masa= 115+5 g/m’
14 Ban(‘i.é preformata cu siret cauciucat - Betelie pantalon
pe mijloc ‘
15 |Banda nefesuta stantata - ntaritura betelie

Prezentul document este proprietatea exclusivé a Unitatii Militare 02574 Bucuresti. Utilizarea sau copierea sa prin orice fel de mijloace este interzisa fara
aprobare prealabila.
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o DENUMIREA MATERIALULUI D”(hf}?\;]‘(/\‘”\ UTILIZARE
Banda confectii din PES intarita la - .
16 - T'erminatie pantaloni

margine, cu latimea de 1-1,5¢cm

17 Banda confectii elasticA din tricot Pe terminati s e i
g . - - e terminatia pungilor de buzunar
urzit cu latimeade 1 -1,5 cm Hapung

Fermoar plastic de 18-20 ¢cm- Slit pantalon si fust
18 autublocant, la culoare i 1L pantaon st lusta

Betelie pantalon si fusta, buzunar interior veston

19 [Nasturi poliester @ 15 STAS 7292-75 | .. P "
si fixare pe interior piept stang

20 |Nasturi metal galben ©15 cu ancora ST 7432-10  |Maneci, epoleti
21 [Nasturi metal galben © 22 cu ancora ST 7432-10  [incheiat veston
22 |Atd Nm 80/3, la culoare STAS 11626-90 |Asamblat si butoniere
23 Ata de cusut 120 tkt - 27Tex, la STAS 11626-90 |Surfilat

culoare
24 Eticheta textila - Marcare produs

NOTA: Calitatea materialelor utilizate la confectionarea costumelor trebuie si corespunda prevederilor standardelor si
este garantatd de catre furnizor.

2.4 CERINTE SPECIFICE OPERATIILOR DIN PROCESUL TEHNOLOGIC
2.4.1 TERMOLIPIREA SI MATERIALELE DE INTARIRE

Materialele utilizate la termolipire au urmatorele proprietati:

- asigurd rezistenta la curatare chimici;

- culoarea reperelor este apropiata cu cea a materialului de baza;
Modul de aplicare:

- semnele trasate pe marginea reperelor din materialul de baza nu se acopera;

- serespectd pozitionarea stratului de insertie fata de marginile materialului de baza pentru
fiecare reper in parte functie de procesul de confectionare;

- laveston, la partea superioara, pentru mentinerea formei pieptilor peste intiritura de bazi
este fixatd o dublurad formata din roshar si insertie netesutd voluminoasa cu rol de
acoperire.

- ansamblul format anterior este fixat pe linia reverului cu o cu bandi termoadezivi cu

latimea de 1,5 -3 cm;

pe linia umérului, a rascoielii de méaneca, a rascroielii gatului se aplica banda termoadeziva

si banda confectii;

- la umeri vestonul are pernite, iar in cuglu pe o portiune de 25 c¢m se fixeazi o suvita de
insertie netesuta stratificata.

Prezentul document este proprietatea exclusiva a Unitétii Militare 02574 Bucuresti. Utilizarea sau copierea sa prin orice fel de mijloace este interzisa fira
aprobare prealabila.



Ministerul Aparirii

Nationale

SPECIFICATIE TEHNICA

NESECRET
Cod: ST 1331-12

Unitatea Militara 02574

COSTUM DE IARNA -ORAS PENTRU

Editial, revizia 2

) STUDENTE SI ELEVE DIN Exemplarul nr 1
Buenreyti FORTEL}SNAVALE Pagin:: 8 din 15
1 INSERTIE DIN TRICOT URZIT CU FIRE INSERATE PE BATATURA -~ I
CRACTERISTIC1 POZE
* DESCRIERE: tricot din urzeald cu fire inserate pe batitura, cu
strattermoadeziv din poliamida cu
48 pct /em” . asigura o termolipire rezistenta la curitare chimica
e COMPOZITIE
— urzeala: poliester
- batatura: viscoza
e MASA: 705 g/m’
¢ TEMPERATURA DE APLICARE: 121°C )
¢ PRESIUNE DE APLICARE: 2-30 bar (15-22 N/em?) 1 @ A
+ TIMP DE APLICARE :12 sec /o0 Y
o LATIME: 90 sau 150 cm e o
e CONDITIH DE fNTRETINERE
— nuse spala, nu se albeste:
- calcare la temperatura maxima a fierului de 150°C;
- se curdta chimic in tetracloretilena si hidrocarburi, cu tratament
normal;
—  nu se usucd in uscatoare cu tambur rotativ.
2 INSERTIE TESUTA NECHIMIZATA DE TIP ROSHAR — 1,
e DESCRIERE: insertie tesuta nechimizata
e COMPOZITIE: 50% viscoza+ 26% bumbac+ 24/ % par de
animal
e MASA: 200 £10 g/m’
LATIME - 160 cm
e CONDITH DE ’I\NTRETlNERE
— se curdtd chimic in tetraclor etileni si hidrocarburi, cu
tratament normal;
— nu se albeste;
— cdlcare la temperatura maxima a fierului de 150°C;
— nu se usucd n uscdtoare cu tambur rotativ.
3 INSERTIE NETESUTA TERMOADEZIVA — I,
e SCRIERE : insertie negesuzﬁ, voluminoasa si termoadeziva cu 48
puncte de polyamida /cm™ , asigura o termolipire rezistenta la
curatare chimica
e COMPOZITIE : amestec poliamida si poliester;
e MASA:72:+5g/m’ .
* TEMPERATURA DE APLICARE: 110-130°C .
e PRESIUNE DE APLICARE: 1,5-2 bar -
e TIMP DE APLICARE: 10- 12sec \ ’
¢ LATIME: 90 cm \ rn / A 7
¢ CONDITH DE INTRETINERE 40 Cé P

se spald la 40°C, nu se albeste;

nu se usuca n uscatoare cu tambur rotativ.

calcare la temperatura maxima a fierului de 150°C;

se curdta chimic in tetraclor etilena si hidrocarburi, cu tratament
normal, nu

4 INSERTIE NETESUTA TERMOADEZIVA -1,

CRACTERISTICI

POZE

Prezentul document este proprietatea exclusiva a Unitatii Militare 02574 Bucuresti. Utilizarea sau copierea sa prin orice fel de mijloace este interzisa fara
aprobare prealabila.
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° DES(‘R!ERE:A insertie netesutd, termoadeziva cu 48 puncte de
polyamidd /cm™ asigurd o termolipire rezistenta la curatare
chimica

e  COMPOZITIE: poliester

* MASA: 3542 g/m’

¢ TEMPERATURA DE APLICARE : 90- 130C

e PRESIUNE DE APLICARE: 1,5-2 bar

e TIMP DE APLICARE:10- 12sec

e LATIME: 90 sau 150 ¢cm

e CONDITH DE INTRETINERE

— sespalila 60°C, nu se albeste; )

—  se usucd in uscatoare cu tambur rotativ. ‘ s 600 f

- calcare la temperatura maxima a fierului de 150°C; S

- se curdta chimic in tetraclor etilena si hidrocarburi, cu tratament
normal;

5 INSERTIE NETESUTA TERMOADEZIVA SAU BANDA TERMOADEZIVA - I,

¢ DESCRIERE: insertie netesutd, termoadeziva cu 48 puncte de

polyamida /cm’ sau banda termoadeziva de 1,5- 3cm, asigura o

termolipire rezistentd la curatare chimica.

COMPOZITIE: poliester

MASA: 5243 g/m’

TEMPERATURA DE APLICARE : 110- 130C

PRESIUNE DE APLICARE: 1,5-2 bar

TIMP DE APLICARE:10- 12sec

LATIME: 90 cm

CONDITH DE INTRETINERE

~  sespala la 40°C, nu se albeste;

—  se usucd in uscatoare cu tambur rotativ.

—  calcare la temperatura maximi a fierului de 150°C;

~  se curata chimic in tetraclor etilena si hidrocarburi cu tratament
normal;

®

® & @ o o

6 INSERTIE NETESUTA VOLUMINOASA- I,

e DESCRIERE - insertie netesuta, stratificata
e COMPOZITIE: poliuretan si viscoza
*  GREUTATE: 96 =5 ¢/m”
e LATIME: 90 cm;
¢ GROSIME:1,9 mm
e CONDITII DE INTRETINERE
— nu se spala la, nu se albeste;

— nu se usuca in uscatoare cu tambur rotativ.

— calcare la temperatura maxima a fierului de 150°C:

— se curata chimic in tetraclor etilena si hidrocarburi cu tratament
normal;

Prezentul document este proprietatea exclusiva a Unitatii Militare 02574 Bucuresti. Utilizarea sau copierea sa prin orice fel de mijloace este interzisa fara
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MATERIALE DE INTARIRE - VESTON
MOD DE SIMBOLIZARE DENUMIRE MATERIAL COD
1 "\'\\“? Insertie termoadezivi din tricot I
2 Roshar I
3000 . Acoperitor roshar I
4 Insertie netesutd termoadeziva I
5 Insertie sau banda de 1.5-3 cm Is
6 Banda confectii i

MATERIALE DE INTARIRE - PANTALON

MOD DE SIMBOLIZARE

L] =

DENUMIRE MATERIAL COD
Insertie sau banda de 1,5-3 cm Is
Banda preformata cu siret I

Prezentul document este proprietatea exclusiva a Unitatii Militare 02574 Bucuresti. Utilizarea sau copierea sa prin orice fel de mijloace este interzisa fara
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2.4.2 CONFECTIONAREA
DESCRIERE I DESEN/POZA
VESTON

1. PIEPTUL STANG -EXTERIOR

e croit dintr-o bucata sau doua ( piept si clin);

e prevazut cu trei nasturi, cusuti in dreptul butonierelor la 10 cm de
cant;

e prevazut cu o butonierd la 2 cm de cant, in dreptul nasturelui din
mijloc, pentru fixare cu nasturele interior al pieptului drept;

e reverul este ascutit;
e prevazut cu pense de ajustare in plan vertical; ,
® prevdzut cu buzunar cu clapa sub linia taliei cu doi refileti din

material fond; 5
¢ clapele depasesc pensa din fata 1-1,5 cm si pensa din spate cu 2.5-

3cm;
e prevazut cu buzunar fals (teslu) cu capetele intarite: —
INTERIOR

e prevazut cu bizet din material fond croit pe directia urzelii;

e captuseala are pensd in dreptul pensei de la rascroiala sub ,

bratului de pe fata;

e terminatia are rezerva de 4 cm;

. o ‘ PIEPTUL STANG
® prevazut cu o butonierd pentru nasturele interior, de pe pieptul

drept.

2. PIEPTUL DREPT -EXTERIOR

e prezintd urmatoarele diferente fatd de pieptul sting:

e prevazut cu un rand de 3 butoniere cu cap rotund;

('intérite cu cheite) la distanta de 1.8 cm de cant — prima de jos pe

directia refiletului buzunarului, a doua pe linia taliei, iar a treia la

o distantd egala cu cea dintre primele doua ;

e prevazut la 11 cm de cant, cu un rind de 3 nasturi cusuti in

dreptul butonierelor;
e prevazut cu buzunar cu clapa sub linia taliei cu doi refileti din
material fond;
e nu prezintd buzunar superior;
INTERIOR

e prevazut cu bizet din material fond;

e cdptuseala are pensa in dreptul pensei de la rascroiala sub
bratului de pe fata;

e prevazut cu buzunar interior fixat de ciptuseala si bizet prin
refileti din stofd, se incheie cu nasture si brida din satin;

e prevdzut cu un nasture cusut cu piciorus, in spatele nasturelui
din mijloc de pe fata; PIFPTLIL DREPT
prevazut la partea inferioara cu buzunar pentru telefon;

e terminatia are rezeva de 4 cm:

3. BUZUNARELE
e sub linia taliei, la piepti sunt realizate buzunare cu clape si doi
refileti din material fond;

teslu
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laist;

deschidere de 14 cm, are refileti din stofi prinsi de bizet;
® buzunarul pentru telefon are un laist din satin, este pe interiorul

pieptului drept, incepe de la imbinarea bizetului cu captuseala si de la
16 cm de terminatia pieptului;

e clapele sunt drepte si captusite cu satin la culoare;
* pe pieptul sting in partea de sus, au un buzunar fals, mascat cu

e buzunarul pentru acte este pe interiorul pieptului drept, cu o

W

buzunar cu clapaliill
=

buzunare interioare

4. SPATELE
e este croit din doud bucati; .
e nuare slig ' [
® terminatia are rezerva de 4cm;

5. MANECILE

sunt realizate din doud bucati;

pe cusatura cotului sunt prevazute cu slit de 6 - 7 em si
adancime de 2 cm;

2 nasturi la slit care sunt cusuti la 2,5 ¢cm de terminatia
manecii si la 2 ¢m intre ei;

pe linia cotului dosul de maneca are o rezervi de 4 cm;

6. GULERUL

fata de guler este din material de baza, este alcatuiti din:

- pelerina;

- stei;
fata de guler este fixata de dosul gulerului printr-un tighel tras
pe stei la 0,2 cm de marginea imbinarii pelerinei cu steiul;
dosul de guler este din pasla:
dosul de guler este montat pe fata de guler (pelerind) si
rascroiala gatului cu masina zigzag;

7. AGATATORUL

are lungime ade 6 -7 cm si este montat Tn cusitura steiului;

8. CAPTUSEALA

este din satin la culoare;

se croieste pe directia urzelii si se aplicd pe intreg vestonul ;
rezerva la captuseala este de 2 cm;

pieptii au pense corespunzatoare penselor de pe fati;

spatele de ciptuseald poate fi realizat din una sau doua buciti unite pe mijloc cu fald de 2 cm;

cdptuseala de méneci se compune din fata si dos;
pe manecd captuseala este fixatd pe linia cotului;
la terminatia manecilor ciptuseala are fald de 1,5-2cm:

9. EPOLETII

sunt realizati din material de bazi;

pot fi cu sau fara vipusca de culoare bleu:

sunt dublati cu satin;

pe fata este realizat tighel de intarire la 0,2 cm de margine;
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10. CUSATURI
e sunt drepte, uniforme neincretite si curatate de capete;
e desimea pasilor este de 4-5 pasi/cm pentru cusaturile de
asamblare;

e desimea pasilor este de 11 pasi /cm pentru butoniere;

PANTALON

11. FETELE DE PANTALON
e croite pe directia urzelii;
e au pense si buzunare usor oblice;
e slitul este incheiat cu fermoar, asigurat cu tighel pe fata si
cheita la partea inferioara,

12. SPATELE 1 1
e prevazut cu pensd la jumatatea fiecarei parti;
e de-a lungul cusaturii turului spatele are o rezerva de 3 cm (in
dreptul beteliei) care scade la 1 cm;

13. BUZUNARELE

13 o o . bt
e doua buzunare laterale cu refilet de 0,8 pozitionate oblic ; i
- . - . - » - o % » A

® punga buzunarelor cusuta cu triplock cu cinci fire si ntdritd cu 2

banda confectii elastica;

L B
14. BETELIA

e are latimea de 3 cm, poate avea o cusaturd pe mijlocul spatelui;
e pe interior este montatd banda preformata cu siret; " i i i >
e pe betelie sunt montate 5 gaici de curea realizate cu masina ‘

speciala si fixate cu cheite, cu dimensiunile 1x4.,5 cm;

e la capete are butoniere §i nasturi care asigura incheierea prin
suprapunerea pfll'lll drepte peste partea Sténgﬁ, VEDERE DIN EXTERIOR
e prelungirea beteliei poate fi dreapta sau ascutita;

15. TERMINATIA PANTALONULUI §»
e rezerva pe linia de terminatie este de 4 cm si se fixeazi cu
stafir mecanic; TAATE PRINTN i
e terminatia este intaritad cu insertie chimizata;
¢ banda confectii este fixata doar la partea superioara si iese in
atard cu lmm;

Prezentul document este proprietatea exclusiva a Unitatii Militare 02574 Bucuresti. Utilizarea sau copierea sa prin orice fel de mijloace este interzisa fard
aprobare prealabila.




Ministerul Aparirii

SPECIFICATIE TEHNICA

NESECRET

Nationale Cod: ST 1331-12
Uni e o COSTUM DE IARNA -ORAS PENTRU Editial, revizia 2
mtate; M'l'ta:.a il STUDENTE $I ELEVE DIN Exemplarul nr |
Acurestl FORTELE NAVALE

Pagina: 14 din 15

16. CUSATURI
e sunt drepte, uniforme neincretite si curitate de capete;
o desimea pasilor este de 4-5 pasi/em pentru cusiturile de | i s
asamblare;

e desimea pasilor este de 11 pasi /cm pentru butoniere: ( J \ H 1 >

ACums By b r

® cusatura turului este realizata cu doud cusaturi simple sau doui
cusaturi lant;

e toate cusaturile interioare sunt surfilate: =
&= &
K. wJ
FUSTA
17. FATA
* este dintr-o bucata, prevazutd cu doua pense cusute;
18. SPATELE
din doud bucati cu o cusaturd pe mijloc;
e prevazut cu slit de fermoar pe cusatura din mijloc; |
® un pliu de 6-7 cm (partea dreaptd se suprapune peste partea § o i
stangd); J
e doud pense cusute;
18. BETELIA
e este lata de 3 cm este dublatd cu material de bazi si intdritd cu
insertie chimizata:
e se realizeaza dintr- o bucati;
e in fatd are o prelungire de 2 ¢cm pe care se realizeazi o v v

4,5 cm realizate cu masina speciala si fixate cu cheite;

e pe interior, in betelie, in dreptul cusaturilor laterale se fixeazi
céte o brida de prindere pe umeras;

e prelungirea beteliei poate fi dreapta sau ascutita;

butoniera pentru nasture; X 1 T .
e pe betelie sunt montate cinci gaici de curea cu dimensiunile 1x !

19. CAPTUSEALA
e se captuseste cu satin la culoare pana la nivelul tivului;

20 TERMINATIA
+ _are tiv de 4 cm, surfilat si fixat cu stafir mecanic;

21. CUSATURI
e sunt drepte, uniforme neincretite si curatate de capete;
e desimea pasilor este de 4-5 pasi/cm pentru cusiturile de asamblare;
e desimea pasilor este de 11 pasi /cm pentru butoniere;
e toate cusdturile interioare sunt surfilate;

22. CONDITII DE iNTRETlNERE
= se curata chimic, cu tratament normal in tetracloretilena;
* nu se albeste; nu se usuca in uscatoare cu tambur rotativ;
» célcare usoara la o temperaturd maxima a talpii fierului de 110°C.

3 PREVEDERI DE ASIGURARE A CALITATII

Inspectia calitativa a produselor se executa de catre delegatul autorititii contractante la sediul furnizorului,
conform cu procedura privind modul de desfasurare a activititii de inspectie a produselor de echipament militar,
urmdrind respectarea prezentei specificatii tehnice si a modelului aprobat.

4 PREGATIRE PENTRU LIVRARE
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4.1 MARCARE SI AMBALARE

Marcarea costumelor se face cu emblemad care are imprimate cu tus rezistent la spalari repetate,
urmatoarele mentiuni: denumirea producitorului, compozitia fibroasd, modul de intretinere, talia si
marimea, data fabricatiei, semnul de control.

Emblema se aplica pe veston sub agdtator in cusitura de montare a gulerului, pe pantalon sub céptuseala
beteliei, pe directia buzunarului de pe partea dreapta a spatelui, la fustd in betelie pe interior.

Fiecare costum se introduce intr-o pungi de polietilena si cate cinci costume de aceeasi talie si marime in
cutie de carton cu dimensiuni corespunzitoare produsului contractat. Pe fiecare cutie se aplica o eticheta din hartie
cu urmatoarele mentiuni: denumirea producatorului, data fabricatie, talia si marimea, numarul de bucati, semnul de
control.

La terminarea lotului de produse este admis ca in aceeasi cutie sa fie introduse costume cu talii si marimi
diferite.

4.2 DEPOZITARE SI TRANSPORT

Depozitarea produselor se face in magazii curate, aerisite si cu peretii uscati. Pachetele cu costume
trebuie pastrate pe talii si marimi §i agezate pe podiumuri, ferite de actiunea directd a razelor solare.
Transportul produselor se face cu mijloace de transport curate si acoperite ludndu-se masurile necesare pentru
evitarea degradarii produselor.

.....

Utilizatorii trebuie sa se asigure ¢a sunt in posesia ultimei editii aprobate.
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