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1 GENERALITATI

Prezenta specificatie tehnica stabileste forma, dimensiunile si conditiile tehnice de calitate pe care
trebuie sa le indeplineasca produsul gata confectionat. Specificatia inlocuieste ST 1202-11

1.1. DOCUMENTE DE REFERINTA
1.1.1 Procedura generala. Elaborarea specificatiilor tehnice.
1.1.2 Procedura privind modul de desfasurare a activitatii de inspectie a produselor de echipament

militar.
2 CERINTE
2.1 PRODUSUL DE BAZA - PREZENTARE GENERALA
VESTON PANTALON

F \ g) & P
g
§

 — i—-nni L o { -

Vestonul este cambrat in talie si se incheie la doua randuri a cate 3 nasturi. Pe piepti sunt practicate
doua buzunare cu clapa sub linia taliei iar la partea superioara, pe pieptul stang este aplicat un teslu.
Vestonul este prevazut cu epoleti care pentru studenti au vipuscd din paspoal bleu, iar epoletii pentru
elevii Scolii de Maistri Militari nu au vipuscd pe margine.

Costumul este de culoare neagra, se compune din veston si doi pantaloni drepti si este destinat
echiparii studentilor si elevilor din Academia Navala si din Scoala Militara de Maistri ale fortelor navale.
Pantalonul este format drept farda manseta.

2.2 DEFINITIA PRODUSULUI DE BAZA SI DESTINATIA
2.2.1 Costumul de iarna este un articol de imbracaminte pentru oras si clasa, in sezonul rece,
destinat: - studentilor din Academia Navala (veston si doi pantaloni):

- elevilor din Scolile Militare de Maistri Militari de Marina (veston si doi pantaloni).

2.3 CARACTERISTICI FIZICE

Costumul se confectioneaza pe 6 talii (0-V) si 11 marimi (38-58), pentru urmatoarele valori ale:
- inaltimii corpului: 188 cm ; 182 cm; 176 cm; 170 cm; 164 cm, 158-V.

circumferintei pieptului:76 cm; 80 cm; 84 cm; 88 cm; 92 cm; 96 cm; 100 cm; 104 cm; 108 cm; 112
cm; 116 cm;

Corespondenta intre marimea de confectii si dimensiunule de bazd exprimate in centimetri

Mairime confectii
38 | 40 | 42 | 44 [ 46 | 48 [ s0 [ s2 | s4 | s6 | 58
Pb- perimetrul bustului
76 | 80 | 84 | 8 | 92 [ 9 [ 100 [ 104 [ 108 | 112 | 116
I ¢ - indltimea corpului
188-0 182-1 176-11 170-111 164-1V 158-V
(185-190.9) (179 -184.9) (173-178.9) (167-172.9) (161-166,9) (155-160.9)

COTE PENTRU PRINCIPALELE REPERE
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TABEL DE DIMENSIUNI, in cm

L MARIMEA Tol.

CRT. 38 | 40 | 42 | 44 | 46 [ 48 [ 50 [ 52 | 54 | 56 | 58 | «
VESTON

Lungimea spatelui, misurata de la cusatura gulerului pana la linia taliei "a":

0 47
I 46

1 1 45 "

I 44 hs
\Y 43
\ 42

Lungimea spatelui, masuratd de la cusatura gulerului pind la terminatie "b™:

0 84
I 80

2 11 76 13
11 72
[\ 68
\ 64

3 Latimea spatelui, misurati pe linia omoplatilor la jumatatea rascroiturii manecii "d":
0-V | 37 | 38 [39.5] 41 | 425 44 [455[465] 48 [495] 51

Latimea spatelui, masurata pe linia taliei "e":

0-v | 25 | 26 | 28 [ 29 [ 31 ] 32 [ 33 [ 35 [ 36 | 38 | 39 |05
5 Latimea spatelui, masurata pe linia de terminatie "f™:
0V ] 31 | 32 [ 34 | 35 | 37 | 38 [ 39 [ 41 [ 42 [ 44 | 45 0,5
Lungimea pieptului, masuratd de la punctul de unire al pieptului cu gulerul si spatele pana
la terminatie "¢
0 87
I 83 1
€ 11 9
111 75
1V 71
\4 67
7 Lungimea umarului ,.g™: 0.5
0-v | 13 | 135] 14 [ 145] 15 [155] 16 | 165 [165] 17 | 175 |
Q Latimea pieptului stdng, mésuratd pe directia teslului de la cant la cusatura manecii "h":

0-V | 23 | 24 [ 245 [255] 26 | 27 | 28 [ 285 [295] 30 | 31 |05

Litimea picptului sting, masuratd pe linia de profunzime. de la cant pana la cusatura
9 |laterala "i":
0-V | 335 35 | 36 | 375 385 ] 40 [415[425 ] 44 | 45 | 46,5

Latimea pieptului sting, masurata pe linia taliei, de la cant la cusatura laterala "k":

10 =0V [ 325 | 34 | 35 ] 365 ] 375 | 39 [405 [41.5] 43 | 44 [ 455 05
1 Latimea pieptului sting la terminatie, masuratd de la cant la cusatura laterala "m":
0-V | 39 [405 [41.5] 43 | 44 [455] 47 | 48 [ 495505 | 52 |05
Distanta de la punctul de unire al pieptului cu gulerul si spatele pina la teslu "n":
2 0-11 26
-1V 24 1
\Y 22

13 |Lungimea teslului “p”:
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SR MARIMEA Tol.
CRT.| 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 +

0-V | 10,5 | 10,5 | 10,5 I 11 11 11,3 | 11,5 | 11,5 12 12 | 0.2

Distanta de la linia taliei pana la clapa buzunarului de jos "r":

14 [ O-lI 8 0.5
HI-V 6 ’

s Distanta de la cant la buzunarul de jos "s":

0-V | 15 | 155 165 [ 17 ] E [185] 19 [ 20 J205]21,5] 22 |02
16 Litimea buzunarului de jos miasurata pe linia de fixare a clapei (lungimea clapei) "t":

0-V ] 14 | 14 [145 145 15 | 15 [155]155] 16 | 16 | 16 | 0.2
17 Latimea pungii buzunarului de jos ,.u™:

Ov ] 13 ] 13 [ 14 14 14 ] 14 [ 15 ] 15[ 1515 [ 15 |05

Adancimea pungii buzunarului de jos v’

18 | O-ll 18 0.5
-V 16 )
Lungimea manecii, misuratd din punctul cel mai inalt al umarului pand la terminatie "x":

0 69
1 67
19 1 65
111 63 1
1V 61
Vv 59

20 Latimea manecii, masuratd pe linia de profunzime "y" 0.5

“Tov] ] 19 [195] 20 [205] 21 [215 | [225] 23 [235] 24

o1 Litimea minecii, masurata la terminatie "z": ‘ 0.2

“ov] 14 ] 14 [ 145 | 145 | 15 | 15 [155[155] 16 | 16 | 16 i

N Lungimea epoletului. masuratd pe mijloc"q": 0.2

“ov] 13 ] 13 |135|135|135| 4 [ 14 [145]145] 15 | 15 -
Distanta dintre, butoniere"v

23 | 0-1 10,5 0,5
1HI-V 9

PANTALON
Lungimea pantalonului, masuratd pe cusatura laterald, de la cusatura beteliei pand la
terminatie "a":
0 112
| 1 108
1 104 s
111 100
1V 96
\ 92
Lungimea deschiziturii glitului. masurata de la cheitd pana la cusatura beteliei "b":
0 21
I 20,5
2 11 20
11 19,5 %3
1\ 19
\ 18,5

_ |Latimea pantalonului in talie, masurata cu nasturii incheiati "c": 1

> [T0-v ] 32 | 34 [ 36 | 38 4O|47|44|47|50|53|56
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NR. | . MARIMEA Tol
. | TALII i
CRT. 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 [ 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | =+
4 Latimea pantalonului, mdsuratd pe linia de profunzime"d": 0.5
0-Vv [ 275285 31 [ 32 [335[345[355] 37 | 39 [405][415] "
Latimea pantalonului. masurata la terminatie ,,e™:
5 0-1 25
11-111 24 0.5
V-V 23
Lungimea deschizaturii buzunarului lateral"f":
5 0-1 17 )
1-111 16 0.5
V-V 15
2.3.1 TABEL DE MATERIALE
Els.r DENUMIREA MATERIALULUI 2 (I{}]}%\‘I\(}Q Ha UTILIZARE
1 bto_fa c%m lanz in am‘estcc U1 ST 1034-11 |Material de bazi pentru costume
poliester, de culoare neagra
~ [Satin la culoarea materialului de ST 1651-11 Captuseala veston, clape buzunare, agatator.
~ |baza ) i slit sting
Paspoal sau stofa cu caracteristici e ) o m .
3 |asemandtoare cu ale materialului de| ST 1036-09 (Jan?mlr,‘ Ge or'r.lar‘nem. - Vipuca la e;‘)oley
" pentru studentii din Academia Navala
baza de culoare bleu
4 Insertie termoadeziva din tricot 5 Intaritura pe suprafata intreagd a pieptilor si
4 N " _ - (/Dd - I; 3 §
urzit cu fire de batatura bizetilor.
5 |Insertic tesutd nechimizatd de tip ; Intdriturd la partea superioara a pieptilor.
roshar Cod -1,
Insertie netesutd, voluminoasa si Se aplica peste roshar (dublura roshar) si
6 |termoadezivd, amestec poliamida si Cod 13 impreuna la partea superioara a pieptilor
poliester formand plastronul
Insertie netesuta termoadeziva din Intdriturd : refileti, clape buzunare veston si
7 |poliester Cod — 14 pantalon, epoleti, fatd guler, piept linia de
montare clapa buzunar inferior.
Insertie netesutd termoadeziva(sau Intdriturd terminatie spate si slit, rascroiala
banda termoadeziva de 1,5- 3cm) . maneci, riscroiala gat, canturi, fixare roshar
8 1din poliester Cod - Is pe linia reverului, slit drept, terminatie
pantalon si terminatie maneca.
5 Insertie netesutd stratificatd din - uelu maneci
7 |poliuretan si viscoza Cod —1s Coghumaneel
10 |Banda confectii de 5- 10 mm Cod-15 Rascroiald maneci, umeri.
11 |Pasla la culoare cu masa de 200g/m” - Dos guler
Pernite speciale din poliuretan
12 = Erosine R5-Shmm; ) Intarituri umeri
- lungime: 135mm;
- latime: 200mm.
Tesatura vopsita in culoarea
13 materialului de_ baza: - Banda preformat‘fi pama]on,. pung.i buzunare,
- T0%PES+ 30% BBC bazon de acoperire cusaturi interioare pantalon.
- masa= 115+5 g/m
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g’j‘j‘ DENUMIREA MATERIALULUI et UTILIZARE
Banda preformala cu giret cauci
14 anda preformata cu siret cauciucat ) Betelie pantalon

pe mijloc.

15 |Banda netesutd stantata 10-40-10

Intaritura betelie

Banda confectii din PES intarita la o
margine, cu latimea de 1-1,5¢m

Terminatie pantaloni

Banda confectii elastica din tricot urzit

17 cu latimeade 1 -1,5 cm

Pe terminatia pungilor de buzunar

18 |Ata Nm 80/3, la culoare

STAS 11626-90

Asamblat si butoniere

Atd de cusut 120 tkt — 27 Tex, la

19
culoare

STAS 11626-90

Surfilat

Nasturi metal galben @ 15 cu semnul
specific categoriei de forte ale armatei

ST 7432-10

Slit maneci, epoleti

Nasturi metal galben @ 22 cu semnul
specific categoriei de forte ale armatei

ST 7432-10

Incheiat vestonul

22 [Nasturi poliester @ 15 STAS 7292-75 Buzunar interior veston, incheiat pantalon.
23 |Copca metalica Md 4 sau 7 - Incheiat betelie
24 |Eticheta textila - Marcare produs

NOTA: Calitatea materialelor utilizate la confectionarea costumelor trebuie sa corespunda prevederilor standardelor si

este garantata de catre furnizor.

2.4 CERINTE SPECIFICE OPERATIILOR DIN PROCESUL TEHNOLOGIC

2.4.1 TERMOLIPIREA MATERIALELE DE iNTARIRE
Materialele utilizate la termolipire au urmatorele proprietati:

- asigura rezistentd la curatare chimici:

- culoarea materialelorde intarire este apropiata cu cea a materialului de baza;

Modul de aplicare:

- semnele trasate pe marginea reperelor din materialul de baza nu se acopera;

se respecta pozitionarea stratului de insertie fata de marginile materialului de baza
pentru fiecare reper in parte functic de procesul de confectionare;

la veston, la partea superioard, pentru mentinerea formei pieptilor peste intaritura de
baza este fixatd o dublura formata din roshar si insertie netesuta voluminoasa cu rol
de acoperire.

ansamblul format anterior este fixat pe linia reverului cu o cu banda termoadeziva
cu latimea de 1,5 -3 cm:

pe linia umarului, a rdscoielii de maneca, a rascroielii gatului se aplica banda
termoadeziva si banda confectii;

la umeri vestonul are pernite, iar in cuglu pe o portiune de 25 cm se fixeazd o
suvitd de insertie netesuta stratificata.

Prezentul document este proprietatea exclusiva a Unitatii Militare 02574 Bucuresti. Utilizarea sau copierea sa prin orice fel de
mijloace este interzisa fara aprobare prealabila.
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1 INSERTIE DIN TRICOT URZIT CU FIRE INSERATE PE BATATURA — I
CRACTERISTICI POZE

e DESCRIERE: tricot din urzealda cu fire inserate pe bataturd, cu
strattermoadeziv din poliamida cu
48 pet /em® | asigura o termolipire rezistenta la curatare chimica
¢ COMPOZITIE
— urzeala: poliester
—  batatura: viscoza
MASA: 70 + 5 g/m’
TEMPERATURA DE APLICARE: 121°C
PRESIUNE DE APLICARE: 2-30 bar (15-22 N/em®)
TIMP DE APLICARE :12 sec
LATIME: 90 sau 150 cm
CONDITII DE INTRETINERE
~  nu se spala, nu se albeste:; calcare la temperatura maxima a fierului
de 150°C; se curata chimic in tetracloretilena si hidrocarburi, cu
tratament normal; nu se usucd in uscatoare cu tambur rotativ.

e ® o @ @ o

2 INSERTIE TESUTA NECHIMIZATA DE TIP ROSHAR -1,

e DESCRIERE: insertie tesutad nechimizata
e COMPOZITIE: 50% viscozd+ 26% bumbac+ 24/ % par de
animal
MASA: 200 £10 g/m’
LATIME - 160 cm
CONDITII DE INTRETINERE
— se curdtd chimic in tetraclor etilena si hidrocarburi, cu tratament
normal; nu se albeste;calcare la temperatura maxima a fierului de
150°C; nu se usuca in uscitoare cu tambur rotativ.

3 INSERTIE NETESUTA TERMOADEZIVA - I,

e SCRIERE : insertie netesuta, voluminoasa si termoadeziva cu 48
puncte de polyamida /em® , asigurd o termolipire rezistenta la
curatare chimica

COMPOZITIE : amestec poliamida si poliester;

MASA : 72+ 5 g/m’

TEMPERATURA DE APLICARE: 110-130°C

PRESIUNE DE APLICARE: 1,5-2 bar

TIMP DE APLICARE: 10- 12sec
LATIME: 90 cm

CONDITI DE INTRETINERE

—  se spala la 40°C, nu se albeste; nu se usucd in uscatoare cu tambur

rotativ; cilcare la temperatura maxima a fierului de 150°C; se curata
chimic in tetraclor etileni si hidrocarburi, cu tratament normal.

® © & & & ® o
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4 INSERTIE NETESUTA TERMOADEZIVA — 1,

¢ DESCRIERE: insertie netesuta, termoadeziva cu 48 puncte de
polyamida /cm” asigura o termolipire rezistenta la curatare
chimica

e  COMPOZITIE: poliester

* MASA: 3542 o/m’

e TEMPERATURA DE APLICARE : 90- 130C
e PRESIUNE DE APLICARE: 1,5-2 bar

e TIMP DE APLICARE:10- 12sec

o LATIME: 90 sau 150 cm

®

CONDITII DE INTRETINERE 8@6 :
se spala la 60°C, nu se albeste; se usuci in uscatoare cu tambur SUR—
rotativicilcare la temperatura maxima a fierului de 150°C;

!

—  se curdta chimic in tetraclor etilena si hidrocarburi, cu tratament
normal;

5 INSERTIE NETESUTA TERMOADEZIVA SAU BANDA TERMOADEZIVA — I,

e DESCRIERE: insertie netesutd, termoadezivd cu 48 puncte de

polyamida /cm” sau banda termoadeziva de 1,5- 3cm, asigurd o

termolipire rezistenta la curatare chimica.

COMPOZITIE: poliester

MASA: 5243 g/m’

TEMPERATURA DE APLICARE : 110- 130C

PRESIUNE DE APLICARE: 1,5-2 bar

TIMP DE APLICARE:10- 12sec

LATIME: 90 cm

CONDITIHI DE INTRETINERE

— sespalala 40°C, nu se albeste;

—  se usucd in uscatoare cu tambur rotativ.

~  calcare la temperatura maxima a fierului de 150°C:

—  se curdta chimic in tetraclor etilena si hidrocarburi cu tratament
normal;

®

6 INSERTIE NETESUTA VOLUMINOASA- I,

e DESCRIERE - insertie netesuta, stratificata
e  COMPOZITIE: poliuretan si viscoza
*  GREUTATE: 96 +5 g/m*
e LATIME: 90 cm;
e GROSIME:1,9 mm
e CONDITH DE INTRETINERE
— nu se spald la, nu se albeste;

— nu se usuca in uscatoare cu tambur rotativ.
. e . O~

— calcare la temperatura maxima a fierului de 150°C;

— se curata chimic in tetraclor etilena si hidrocarburi cu tratament
normal;

Prezentul document este proprietatea exclusiva a Unitatii Militare 02574 Bucuresti. Utilizarea sau copierea sa prin orice fel de
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MATERIALE DE INTARIRE - VESTON

MOD DE SIMBOLIZARE DENUMIRE MATERIAL COD
1 - | Insertie termoadeziva din tricot I
2 Roshar I
3 Acoperitor roshar I3
4 Insertie netesutd termoadeziva in
5 Insertie sau banda de 1,5-3 ecm Is
6 ﬁ Banda confectii I,
r—
’f -
f VB
MATERIALE DE INTARIRE - PANTALON
MOD DE SIMBOLIZARE DENUMIRE MATERIAL COD
1 Insertir netesuta termoadeziva l4
2 Insertie sau banda de 1.5-3 cm Is
3 Banda preformata cu siret I

)

§it de nastun

——1 bonda preformotd cu get

Prezentul document este proprietatea exclusiva a Unitatii Militare 02574 Bucuresti. Utilizarea sau copierea sa prin orice fel de
mijloace este interzisa fara aprobare prealabila.




Ministerul Apararii X NESECRET
Nationale SEECIFICATIE TEHNICA Cod: ST 1227-12
. o COSTUM DE IARNA - ORAS Editia | - revizia 2

U“'tateg M'l'ta:f" 02574 PENTRU STUDENTI SI ELEVI DIN Exemplarul nr |

WERFESH FORTELE NAVALE Pagina: 11 din 15
2.4.2 CONFECTIONAREA
DESCRIERE T DESEN
VESTON

1. PIEPTUL STANG- EXTERIOR
e croit dintr-o bucata sau doua bucati (piept si clin)
e prevazut cu pense 1n plan vertical (pieptul dintr-o bucata):
- din rascroiala manecii pana la clapa buzunarului;
- din clapa buzunarului de jos, pe linia bustului
(jumatatea buzunarului fals);
e prevazut cu un rand de 3 butoniere cu cap rotund
( intarite cu cheite) la distanta de 1,8 ¢cm de cant — prima de
jos pe directia refiletului buzunarului, a doua pe linia taliei, iar
atreia la o distanta egald cu cea dintre primele doua ; -
e prevazutla 11 cm de cant, cu un rind de 3 nasturi cusuti in
dreptul butonierelor:
e reverul este ascutit;
e prevazut cu buzunar cu clapd sub linia taliei cu doi refileti
din material fond;
e clapele depdsesc pensa din fata 1-1,5 cm si pensa din spate

cu 2.5-3 cm;
e prevazut cu buzunar fals (teslu) cu capetele intarite;
INTERIOR

e prevazut cu bizet din material fond;

e captuseala are pensa in dreptul pensei de la rascroiala sub
bratului de pe fata;

e previdzut cu buzunar interior fixat de captuseala si bizet
prin refileti din stofa, se incheie cu nasture si bridd din
satin;

e previzut cu un nasture cusut cu piciorus, In spatele
nasturelui din mijloc de pe fata;

e prevazut la partea inferioara cu buzunar pentru telefon;

e terminatia are rezeva de 4 cm;

2.PIEPTUL DREPT- EXTERIOR
e prezinta urmitoarele diferente fatd de pieptul stang exterior:
e prevazut cu trei nasturi, cusuti in dreptul butonierelor la 10 cm

de cant;
e prevazut cu o butonierd la 2 cm de cant, in dreptul nasturelui din ?
mijloc, pentru fixare cu nasturele interior al pieptului drept;
e nu prezinta teslu la partea superioard; \ .
i
| e« B
INTERIOR
e prevazut cu bizet din material fond croit pe directia urzelii; B .
e captuseala are pensd in dreptul pensei de la rascroiala sub
bratului de pe fatd;
terminatia are rezerva de 4 cm;
e prevazut cu o butonierd pentru nasturele interior de pieptul
stang; PIEPTUL DREPT

3. BUZUNARELE

e sub linia taliei, la piepti sunt realizate buzunare cu clape si
doi refileti din material fond;

o clapele sunt drepte si cdptusite cu satin la culoare;

Prezentul document este proprietatea exclusiva a Unitatii Militare 02574 Bucuresti. Utilizarea sau copierea sa prin orice fel de
mijloace este interzisa fara aprobare prealabila.
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e pe pieptul sting in partea de sus, au un buzunar fals,
mascat cu laist;

e buzunarul pentru acte este pe interiorul pieptului stdng, cu
o deschidere de 14 cm, are refileti din stofa prinsi de bizet;

e buzunarul pentru telefon are un laist din satin, este pe
interiorul pieptului stang. incepe de la imbinarea bizetului cu
captuseala si de la 16 cm de terminatia pieptului;

teshu

buzunar cu clapa

w

buzunare interioare

4. SPATELE
e este croit din doud bucati;
e nuare slit;
e terminatia are rezerva de 4 cm;

5. MANECILE

e sunt realizate din doud bucati;

e pe cusdtura cotului sunt prevazute cu slitde 6 - 7 cm
si adancime de 2 cm;

e nasturii la slit sunt cusuti la 2,5 c¢m de terminatia
manecii si la 2 cm intre ei;

e pe linia cotului dosul de méneca are o rezerva de 2
cm;

6. GULERUL
e fata de guler este din material de bazi, este alcatuita
din:
- pelerina
- stei
e fata de guler este fixata de dosul gulerului printr-un
tighel tras pe stei la 0,2 cm de marginea imbinarii
pelerinei cu steiul;
e dosul de guler este din pasla;
e dosul de guler este montat pe fata de guler (pelerind)
si rascroiala gatului cu magina zigzag;

o

7. AGATATORUL

e este din serj, are lungime ade 6 -7 cm si este montat in cusdtura steiului;

8. CAPTUSEALA
este din satin la culoare;

captuseala de maneci are doua parti - fata si dos;

pe manecd captuseala este fixata pe linia cotului;

la terminatia manecilor ciptuseala are fald de 1.5-2Zem;
pe cusatura laterala, la maneci, are o rezerva de 2 cm;

e laterminatie, captuseala vestonulului are un fald de 2 cm;

se croieste pe directia urzelii si se aplica pe intreg vestonul;
pieptii au o pensa corespunzatoare pensei laterale de pe fata;
spatele de captuseala poate fi realizat din una sau doua bucati unite pe mijloc cu fald de 2 cm;
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9. EPOLETII
e sunt realizati din material de baza;

e pot fi bordati cu vipusca de culoare bleu;

e pot fi si fard vipusca;

e sunt dublati cu satin;

e pe fatd este realizat tighel de intdrire la 0,2 cm de
margine;

10. CUSATURI

e sunt drepte, uniforme neincretite si curdtate de capete; €

e desimea pasilor este de 4-5 pasi/cm pentru cusaturile de CUSATURA MISLOCULUI SPATELUI
asamblare:

e desimea pasilor este de 11 pasi /cm pentru butoniere; :M z

—=

® »a\ €
pighrmd o
FiAg? H Wh
LU iR J"t‘gé“»’ %

PANTALON
11. FETELE DE PANTALON
e au fald de 1.5 cm adancime orientat spre cusaturile T
exterioare;
e slit butoniere: .
— este dublat cu satin, are latimea de 4.5 cm
inclusiv rezerva;
— pentru talia 0-11 se executa 4 butoniere;
— pentru talia [1I-V se executd 3 butoniere;
~ este fixat pe fatd cu tighel la 3.5 cm de |
margine;
— este intarit cu cheita la partea inferioara
e slit de nasturi: el
— previzut sau nu cu o prelungire pe care se
festoneaza o butoniera oblica cu cap rotund,
— este Intdrit si dublat cu insertie netesuta:
— prezintd nasturi corespunzitori butonierelor
12. SPATELE
e previizut cu pensa taiatd la jumatatea fiecarei parti:
e de-a lungul cusaturii turului spatele are o rezerva de 3 cm SR D AENON
(in dreptul beteliei) care scade la 1 cm; n H
A
P84 nETANIA
13. BUZUNARE
e doui buzunare laterale, oblice, intdrite la capete cu cheite;
e un buzunar cu clapa pe partea dreapta la spate:
— cu refilet si contrarefilet, cu clapa intdrita cu
netesut si dublatd cu serj;
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— clapa se incheie cu brida si nasture; pe———y
—  punga buzunarelor cusutd cu triplock cu cinci . - ] LJ%
fire si intaritd cu banda confectii elastica. § L
14. BETELIA
e are liatimea de 4 cm, poate avea o cusaturd pe mijlocul
pantalonului. oy oy
in fata se incheie cu copcd sau copca si nasture, e ) 5‘ 4 - 'ﬁ
e pe interior este montata betelie preformata cu snur opritor; \ /
e pe betelie sunt montate 7 gaici de curea realizate cu masina
speciald si fixate cu cheite. cu dimensiunile 1 x 4.5 cm si VEDERE DIN EXTERIOR
una pentru cuiul de curea;
I
|

15. TERMINATIA PANTALONULUI

e rezerva pe linia de terminatie este de 4 cm;

e terminatia este intarita cu insertie chimizata;

o banda confectii (I;; ) este fixatd doar la partea TERMANATI PRATALOR
superioard, iese in afara cu Imm; ’

16. CUSATURI
e sunt drepte, uniforme neincretite si curatate de capete;
e desimea pasilor este de 4-5 pasi/cm pentru cusdturile de

asamblare; A IR

e desimea pasilor este de 11 pasi /cm pentru butoniere; 3 =

e cusdtura turului este realizata cu doud cusaturi simple sau ? I : ! t::ﬁ: N ¢ Fl
doud cusaturi lant; e J ;

e toate cusaturile interioare sunt surfilate; W :

17. CONDITII DE iN'l’RETlNERE

e se curdta chimic, cu tratament normal in tetracloretilend;

e nu se albeste; Ny ——q
e nu se usucd in uscdtoare cu tambur rotativ; / /S &

®

g - @ . & - PR . (4]
clcare usoard la o temperaturd maxima a talpii fierului de 110°C.
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3 PREVEDERI DE ASIGURARE A CALITATII

Inspectia calitativa a produselor se executa de catre delegatul autoritatii contractante la sediul furnizorului,
conform cu procedura privind modul de desfasurare a activitatii de inspectie a produselor de echipament militar,
urmarind respectarea prezentei specificatii tehnice si a modelului aprobat.

4 PREGATIRE PENTRU LIVRARE
4.1 MARCARE SI AMBALARE

Marcarea costumelor se face cu emblema care are imprimate cu tus rezistent la spaldri repetate,
urmdtoarele mentiuni: denumirea producatorului, compozitia fibroasa, modul de intretinere, talia si madrimea, data

fabricatiei, semnul de control.

Emblema se aplicd pe veston sub agatitor in cusatura de montare a gulerului, pe pantalon sub captuseala
beteliei, pe directia buzunarului de pe partea dreapta a spatelui.

Fiecare costum se introduce intr-o punga de polietilena si cate cinci costume de aceeasi talie i marime in
cutie de carton cu dimensiuni corespunzitoare produsului contractat. Pe fiecare cutie se aplicd o eticheta din hartie
cu urmatoarele mentiuni: denumirea producatorului, data fabricatie, talia si marimea, numarul de bucéti, semnul de

control.
La terminarea lotului de produse este admis ca in aceeasi cutie sa fie introduse costume cu talii $i marimi

diferite.
4.2 DEPOZITARE SI TRANSPORT

Depozitarea produselor se face in magazii curate, aerisite si cu peretii uscati. Pachetele cu costume
trebuie pastrate pe talii si marimi si agezate pe podiumuri, ferite de actiunea directd a razelor solare.
Transportul produselor se face cu mijloace de transport curate si acoperite ludndu-se masurile necesare pentru
evitarea degradarii produselor.

Prezentul document este supus periodic reviziilor, ceea ce presupune efectuarea de modificari fard notificare.
Utilizatorii trebuie si se asigure ca sunt in posesia ultimei editii aprobate.
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